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Ataches LV sitio web
http://lvattachments.nobilmetal.com

Su catdlogo web con todas las informaciones técnicas,
CE y ISO necesarias, facil a descargar.

CE / ISO
Nobil Metal S.p.A. esté certificada 13485.
Todos nuestros ataches tienen la marca CE.

SERVICIO COMERCIAL INTERNACIONAL

Para cualquier informacion comercial internacional:
export@nobilmetal.it

Tel. +39 0141 93 38 11

Fax + 39 0141 94 38 40

APOYO TECNICO
Para cualquier apoyo técnico:
attachments@nobilmetal.it

Se pueden descargar todos los archivos STL para: exocad,
3 shape y dental wings desde:

http://Ivattachments.nobilmetal.com 88

IMAGENES / SERVICIOS FOTOGRAFICOS

Tienen un bonito reportaje fotografico de una
restauracion clinica, envianos una copia, se puede
publicar en la red social de Nobil Metal.
https://www.facebook.com/Nobil-Metal-SPA-
213512555400940

y
https://www.facebook.com/LV-Attachments-by-Nobil-

Metal-1950558268513129.

Articulos sobre:
las aleaciones y soldaduras Nobil Metal
la cerdmica DIVA y GLAM
los ataches LV
SINERGIASCAN
SINERGIAPRINT
soluciones protésicas y estéticas



EXTRACORONARIO
EXTRACORONARIO

RESILENTE
SAGITAL

FRICCION TELESCOPICA

AXIAL

RADICULAR

BARRAS
CONECTORES

CAD / CAM

ESPIGAS
Productos Nobil Metal
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LV SP2
LV SP3
LV SFE
LV VER Mini y Estandar

LV CER

LV SAG Mini y Estandar

LV KON
LV KON plus

LV SP2
LV PAL
LV SFE

LV SFE 50% System
axial y radicular
extracoronario y abutments

LV SFE

LV HOR Mini y Estandar
LV OCAD Mini y Estandar
LV BAR Mini y Estandar
LV CLI

LV JV - LV FIX Mini y Estandar

Lv Ci

LV SP2 / LV SP3

LV VER / HOR / OCAD
LV SAG

LV PAL / SFE

LV SFE 50%

LV PER

Aleaciones, soldaduras y materiales Nobil Metal
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Atache extracoronario con macho M2
@ 2 mm | Alto: 2,70 mm | g cabeza: 1,88 mm

Mejorado para resultados éptimos de colado
Retencién ideal y a largo plazo

W = N

cad
cam

M Colar con aleaciones no preciosas Pegar con NOBIL FIX Colar con aleaciones preciosas

W o -4

Fijacion longitudinal en Soldar o colar con Colar con aleaciones no Fijacion circular en
Pegar con NOBIL FIX el acrilico aleaciones preciosas preciosas el acrilico

Referencias LV SP2

SP-101-22 SP-101-32 SP-101-72 SP-101-62 SP-101-42
M sp-101-26 M sp-101-36 M sp-101-76 M sp-101-66 M sp-101-46
SP-101-25 SP-101-35 SP-101-75 SP-101-65 SP-101-45

Cada atache contiene 2 contenedores de plastico calcinable (45°, 60°), una parte hembra y una parte macho completa (con auxiliar opcional)
Alto: 3,80 mm | 2 3,40 mm

El uso de NOBIL GRIP, un adhesivo anaerébico, sobre la rosca de los machos LV SP2 impide que
se desenrosquen de forma espontdneo. NOBIL GRIP es resistente en el medio bucal, no téxico
y no se disuelve en contacto con la saliva.

Limpiar la rosca y la parte retentiva, apliquar una gota de adhesivo sobre la rosca seca y desengrasada,
y atornillar el macho a fondo progresivamente.

W

§ NoBzL GRIP

: 4
Quitar el excedente y dejar secar durante 3 horas. NOBIL GRIP no es una fijacién permanente. g
Las partes individuales pueden ser facilmente desatornilladas con la llave de laboratorio. ,ceméﬁf’

AC-000-0 5ml Conservar a temperatura ambiente

4 Véase paginas 26 - 27 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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Atache extracoronario con macho M3
@ 3 mm / Alto: 3.15 / @ cabeza: 1.88 mm

Mejorado para obtener resultados de colado perfectos
Retencidn fuerte y duradera

S %

cad
cam

X

M Colar con aleaciones no preciosas Pegar con NOBIL FIX Colar con aleaciones preciosas

Fijacion longitudinal en el Fijacion circular en el
Pegar con NOBIL FIX acrilico Técnica para soldar acrilico

Referencias LV SP3

$3-101-22 $3-101-32 $3-101-72 $3-101-42
M s3-101-26 M s3-101-36 M s3-101-76 M s3-101-46
$3-101-25 $3-101-35 $3-101-75 $3-101-45

Cada atache contiene 2 contenedores de plastico calcinable (45°, 60°), una parte hembra y una parte macho completa( con auxiliar opcional).
Alto: 4,15 mm / @: 4 mm

/)

M s3-111-sT 2 pzas

P . . 9, /
Técnica con tuerca retentiva l// %
M 53-101-56

Atache LV SP3 para el
sobrecolado con aleaciones
no preciosas con contenedor

Tuerca de retencion LV SP3
en aleacion Ti

plastico de 60°

La tuerca retentiva en W s3-11141 10 pzas W s3-111s 2 pzas

aleacién de Ti, se une al Anillo de plastico LV SP3 Macho LV SP3 para la técnica

macho mecanicamente calcinable con la tuerca de retencién
Aleacion AP

Alto: 4,36 mm / @: 4 mm
@ cabeza: 1,88 mm / Borde: 0,4 mm

Véase pagina 27 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales 5
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Atache esférico extracoronario

Partes hembras de poliacetal, con tres segmentos para
una mejor retencion

Disefio optimizado de los contenedores para una
produccion mas facil

@ macho: 2,25 mm — Auxiliares combinados
Utilizable también con barras sobre implantes

/]
Macho calcinable para montaje Pegar con NOBIL FIX
i i
Técnica de duplicado Envoltorio de titanio Técnica de duplicado Envoltorio de titanio
Referencias LV SFE
SF-104-19 g SF-104-14 g SF-104-29 & SF-104-24 &

Cada atache contiene 3 contenedores de plastico (0°, 45°, 60°), una parte macho y una parte hembra completa (auxiliar de duplicado opcional)
Alto: 5,10 mm | ¢ 3,40 mm

NOBIL FIX es un adhesivo anaerébico y un composite de relleno que garantiza una adhesion

6ptima para el pegamento de las partes metalicas en las restauraciones dentales.

Poner NOBIL FIX a temperatura ambiente 2 horas antes de su uso.

Poner una pequefia cantidad de NOBIL FIX sobre el bloc de mezcla. Aplicar el material sélo sobre

superficies arenadas, limpias con vapor y secas. Colocar las partes en posicion, dejar endurecer I Nowp

M
Tapsrae
e

10 minutos, quitar el excedente y pulir.

Excelente adhesion a las aleaciones preciosas y no preciosas.
Tiempo de elaboracién: 90 sec. Tiempo de fraguado: 10 min.

AC-000-02 5 ml | 10 puntas Conservara 4 °C - 10 °C

6 \Véase pagina 21 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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Guia extracoronaria @ 1,80 mm con 2 longitudes

2 alturas: MINI: 3 mm (90°) para usar en la zona anterior
ESTANDAR: 5 mm (45°) puede recortarse hasta dejar en 3 mm

Superficies redondeadas para facilitar el acabado y el escaneado
Partes hembras eldsticas de polipropileno con 2 surcos dorsales de retencion
Disponible con tres fuerzas de retencion diferentes, blanca blanda, amarilla media, roja fuerte.

o
D I G

Envoltorio Co-Cr sinterizado para pegar, Envoltorio Co-Cr sinterizado para pegar,
colar o soldar Envoltorio de plastico calcinable colar o soldar

Referencias LV VER

JUEGO LV VER MINI JUEGO LV VER ESTANDAR

VR-103-18 M vR-102-18
6 partes machos 3 mm 6 partes machos 5 mm
6 partes hembras amarillas 3 mm 6 partes hembras amarillas 5 mm
1 auxiliar de insercion universal 1 auxiliar de insercién universal

Usar NM Bonding como una capa de opaquer sobre estructuras en aleaciones no preciosas, libres
de titanio, permite una aplicacién directa de ceramica sobre todos los envoltorios sinterizados de
los ataches LV en aleacién CR Keramit NP.

NM Bonding ofrece el espacio necesario para una restauracion estética y optima.
Previene el coloreado grisaceo/verdoso de la oxidacion a través de la ceramica en las zonas finas

y mejora la adhesion para la técnica metaloceramica.

NM Bonding en pasta esta disponible en envases de 6 g.

Véase pagina 21 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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Bisagra unilateral, utilizable en los 4 cuadrantes

Fuerte y estable, forma recta o inclinada, con bola de
retencion sostenible, accionado por un resorte

Referencias LV CER

W= Iy @

G W g @

CR-706-77 M cr-706-17 CR-706-57 M Cr-706-17-1
IN / IN para soldar Plastico calcinable HT para colar con Plastico calcinable
Alto: 3,50 mm Inclinacién 90° aleaciones preciosas Inclinacion 110°
Ancho: 3,50 mm IN para soldar IN para soldar IN para soldar
Largo: 8,50 mm Alto: 3,50 mm Alto: 3,50 mm Alto: 3,50 mm
Ancho: 3,50 mm Ancho: 3,50 mm Ancho: 3,50 mm
Largo: 8,50 mm Largo: 8,50 mm Largo: 8,50 mm

Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales



Parte macho esférica sagital y partes hembras segmentadas
3 fuerzas de retenciéon

Partes machos de pldstico calcinable (NP) — Partes hembras de poliacetal para enganch

Sistema en dos tamarios: MINI o 1,70 mm
ESTANDAR 9 2,25 mm

Envoltorio Co-Cr para pegar, soldar, colar o fijacion en el acrilico
Posibilidad de recubrimiento de cerdmica

Envoltorio MINI Co-Cr sinterizado para pegar,
colar o soldar

Referencias LV SAG
Juego LV SAG MINI Juego LV SAG MINI Juego LV SAG ESTANDAR
SG-305-19 SG-305-69 M sG-304-19

2 partes machos ¢ 1,7 mm de

2 partes machos @ 1,7 mm para
plastico calcinable

I 2 partes machos @ 2,25 mm de
colar con aleaciones no preciosas

plastico calcinable

2 partes hembras amarillas 2 partes hembras amarillas 2 partes hembras amarillas

2 auxiliares de duplicado 2 auxiliares de duplicado 2 auxiliares de duplicado

El uso de la parte macho LV SAG SG-314-0 en CAD/CAM y en implantologia como elemento retentivo
lateral en el plano vertical de la barra permite optimizar la dimensién vertical de la restauracion.
$G-314-0 dispone de una rosca clasica M2 x 0,35 con una longitud de 1,60 mm, un disco espaciador
con un didmetro de g 3,60 mm y un espesor de 0,30 mm, y un hexagono interno de 0,9 mm.

NOBIL GRIP fije la parte $G-314-0 en su posicion.

Véase pagina 20 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina

ar
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Envoltorio ESTANDAR Co-Cr sinterizado para
pegar, colar o soldar

Juego LV SAG ESTANDAR
SG-304-69

2 partes machos @ 2,25 mm para colar
con aleaciones no preciosas

2 partes hembras amarillas

2 auxiliares de duplicado

o

$G-314-0

Parte macho @ 2,25 mm en Tl para CAD/CAM
Rosca M2 x 0,35

Hexagono interno 0,9 mm

Utilice el destornillador AC-474-1

para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales 9
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Telescopisch frictie-element

El arco suave con retencion de friccién en PB, disponible
con 6 fuerzas de retencion, puede ser incorporado en
una superficie de 0° - 2° de una corona fresada, una

barra o una superficie dental preparada.
Puede ser recortado hasta 4 mm

Auxiliares para el modelado directo y el duplicado

estdn disponibles

Reducido

KN-812-0 6 pzas
KN-812-0Z 25 pzas

Alto: 10 mm
Ancho: 3 mm
Espesor: T mm

Débil

M KN-812-1 6 pzas
W KN-812-1Z 25 pzas

Alto: 10 mm
Ancho: 3,02 mm
Espesor: 1,09 mm

cad
cam

Utilizado en [:)uentes removibles sobre implantes
como una al

Menos restricciones en caso de dificultades anatémicas

ernativa al puente atornillado

Garantiza una perfecta adaptacion y una buena

estabilidad
Fonética y estética mejoradas

Normal

KN-812-2 6 pzas
KN-812-2Z 25 pzas

Alto: 10 mm
Ancho: 3,02 mm
Espesor: 1,09 mm

Auxiliar para el modelado directo

KN-852-W

6 pzas

Juego para el modelado directo

KN-802-W

Alto: 10 mm
Ancho: 3 mm
Espesor: 1T mm

5w

5+5+3+3 +@+2

Medio Fuerte Extra fuerte

M KN-8125 6 pzas
M KN-812-5Z 25 pzas

M KN-812-4 6 pzas
M KN-812-4Z 25 pzas

KN-812-3 6 pzas
KN-812-3Z 25 pzas

Alto: 10 mm
Ancho: 3,04 mm
Espesor: 1,15 mm

Alto: 10 mm
Ancho: 3,04 mm
Espesor: 1,15 mm

Alto: 10 mm
Ancho: 3,02 mm
Espesor: 1,09 mm

Aucxiliar para duplicar

KN-852-0 6 pzas

Juego para el duplicado con silicona

KN-802-0 50
5+5+3+3 +@+12
Alto: 10 mm
Ancho: 3 mm
Espesor: T mm

Idea original patentada de Alessandro Cattaneo - Cagliari, Italy

para la tabla de materiales

Véase pagina



plus

Pieza de friccion telescopica ajustable

ATTACHMENTS

PRECISION ATTACHMENTS
/(/e [Mé/

cad
cam

Dimensiones reducidas Unicas: Alto: 2.8 mm / Longitud: 2.8 mm / Anchura: 2.8 mm

Apretando la combinacion tornillo-Ti con la tuerca-Ti hexagonal,  El auxiliar de duplicado se puede también
la parte de polyacetal se expande para obtener mds friccion.  utilizar como auxiliar de modelado para la

Esta retencion ajustable por friccion es fdcil de usar en

combinacion con coronds telescopicas y barras NP~ |deal con altura vertical limitada con puentes
La superficie de contacto puede tener una inclinacion de 2° a 4°  removibles sobre implantes, como alternativa

INTRO KIT
KP-802-KI

6 piezas de friccion ajustables
6 auxiliares de duplicado
1 herramienta de eliminacion

1 herramienta para activar / ayuda de insercion
doble

(<721
KP-812-06 6 pzas KP-812-12 12 pzas
Piezas de friccion Piezas de friccion
ajustables ajustables

técnica directa.

al puente atornillado.

KP-802-02 KP-802-06
2 piezas de friccion ajustables 6 piezas de friccion ajustables
2 auxiliares de duplicado 6 auxiliares de duplicado
ACCESORIOS
AC-870-R 1pza AC-870-Al 1 pza
LV KON plus herramienta de eliminacion LV KON plus herramienta

para activar / ayuda de
insercién doble

KP-812-25 25 pzas KP-852-06 6 pzas KP-852-12 12 pzas KP-852-25 25 pzas
Piezas de friccion Auxiliares de duplicado Aucxiliares de duplicado Auxiliares de duplicado
ajustables

Se puede procesar LV KON plus con técnicas tradicionales ANALOGICAS o DIGITALES.
Descargue los archivos STYL de: http://Ilvattachments.nobilmetal.com/

Véase pagina 34 para la tabla de materiales
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Atache axial con macho M2
@ 2 mm | Alto: 2,70 mm | @ cabeza: 1,88 mm

Concepcidn clasica o inversa, para colar con aleaciones preciosas y
no preciosas, también utilizable con barras sobre implantes

Auxiliares con doble funcion

L

= -
8 0
E
L B

cam
Colar con aleaciones no Soldar o colar con

Fijacién circular en el acrilico Pegar con NOBIL FIX preciosas aleaciones preciosas

Referencias LV SP2

SP-401-42 SP-401-22 SP-401-64 SP-401-54
Alto: 3,80 mm Alto: 3,80 mm Alto: 3,60 mm Alto: 3,60 mm
2 3,40 mm 2 3,40 mm 2 3,40 mm @: 3,40 mm

NOBIL FIX es un adhesivo anaerébico y un composite de relleno que garantiza una adhesion
6ptima para el pegamento de las partes metalicas en las restauraciones dentales.
Poner NOBIL FIX a temperatura ambiente 2 horas antes de su uso.

Poner una pequena cantidad de NOBIL FIX sobre el bloc de mezcla. Aplicar el material sélo sobre "
superficies arenadas, limpias con vapor y secas. Colocar las partes en posicion, dejar endurecer 4‘:&5@?*“
10 minutos, quitar el excedente y pulir. .
Excelente adhesion a las aleaciones preciosas y no preciosas.

Tiempo de elaboracién: 90 sec. Tiempo de fraguado: 10 min.

AC-000-02 5 ml | 10 puntas Conservar a 4 °C - 10 °C

12 Véase paginas 26 - 21 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 34 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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Atache esférico axial

Parte macho para soldar, de pldstico calcinable o para colar con aleaciones
preciosas y no preciosas

@ parte macho: 2,25 mm — Parte hembra en aleacién OR o Tl
Hexdgono interno 0,9 mm — Rosca M2 — NOBIL GRIP recomendado
Compatible con varios sistemas de implantes

Colar con aleaciones no Aro de base para colar con
Soldar Plastico calcinable preciosas aleaciones preciosas
Referencias LV PAL 9
PL-404-74 2 PL-404-14 & PL-404-54 2 PL-404-05
Parte hembra OR Parte hembra Tl Parte hembra OR Parte hembra OR
Alto: 3,55 mm Alto: 3,55 mm Alto: 3,55 mm Alto: 4,35 mm
2 3,50 mm 2 3,50 mm 2 3,50 mm 2 3,50 mm

Solder Crochet facilita la soldadura de las partes metélicas en aleacion preciosa. Esta soldadura
y algunas otras de la gama Nobil Metal se distinguen por el fundente incorporado.
Solder Crochet existe también en un equivalente blanco. Otras soldaduras estan disponibles
y se han utilizado durante muchas décadas para las aleaciones preciosas, semipreciosas y no
preciosas.

Véase www.nobilmetal.com para la gama de aleaciones y soldaduras

Véase pagina 21 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales 13
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Atache esférico axial

Parte macho de pldstico calcinable, en aleacion para colar
con aleaciones preciosas y desatornillable

@ parte macho: 2,25 mm - Hexdgono interno 0,9 mm - Rosca M2
NOBIL GRIP recomendado

Compatible con varios sistemas de implantes

Partes hembras de poliacetal con tres segmentos para una mejor retencion

N

=

&

&

Plastico calcinable Plastico calcinable Soldar o colar con Aro de base para colar con
aleaciones preciosas aleaciones preciosas
Referencias LV SFE 9
SF-404-19 A SF-404-14 A SF-404-54 8 SF-404-05
Auxiliar de duplicado Envoltorio TI Envoltorio Tl Envoltorio Tl
Alto: 3,40 mm Alto: 3,40 mm Alto: 3,40 mm Alto: 4,10 mm
2 3,55 mm 2 4,00 mm 2 4,00 mm 2 4,00 mm

Combinan sobre una barra implanto soportada el SF-414-0 con las hembras en poliacetal de los
ataches LV SFE o las hembras en OR de los ataches LV PAL.

SF-414-0

Parte macho @ 2.25 mm en Tl para

Ambos ofrecen una retencién funcional, combinada con la posibilidad de rotacién eventual. CAD/CAM
SF-414-0 tiene una altura de 3.76 mm, una rosca M2 x 0.35 con una longitud de 1.60 mm, un Rosca M2 x 0.35
disco de apoyo con @ 3.60 mm y un espesor de 0.30 mm, con un hexagono interno de 0.90 mm. Hexéagono interno 0.9 mm

Fije la parte SF-414-0 en su posicién con NOBIL GRIP. Utilice el destornillador AC-474-1

14 Véase pagina 21 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 24 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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Usando el principio de ataches esféricos con un diametro de 2.25mm, se ha desarrollado y aprobado un nuevo disefio.

Nobil Metal ha desarrollado un plan para las proximas décadas para la rehabilitacién protésica ya que la altura vertical
siempre ha sido un obstaculo a la hora de seleccionar un atache.

El SFE 50%, sera una opcién a tener en cuenta en los nuevos disefios de rehabilitacién removible para nuestros futuros
pacientes, para cualquier indicacion, axial, extracoronario, radicular y barras, tanto en analégico como en digital.

Reducir dimensiones, mantener e incluso mejorar funciones no es facil, este revolucionario concepto, esta disefiado
y probado bajo los requisitos mas estrictos. (Producto Patentado)

El resultado: un diGgmetro mdximo de 4mm y una altura vertical inferior a 2.4 mm, teniendo una fuerza de retencion ajustable
de, blanco 600gr., amarillo 800gr. y rojo 1000gr., todo eso combinado con una inclinacién posible de dos veces 10° y
mantener un soporte axial suave.

El principio: un disefio del macho con un diGgmetro de 2.25 mm y una altura reducida de 1.45 mm, con una depresion en
el centro para absorber las fuerzas verticales.

| {
= =
| T ¥

vV vV cam

AXIAL RADICULAIR EXTRACORONARIO Y BARRAS  CAD / CAM PILARES PARA IMPLANTES
Aleacion HT para sobre Espiga con macho en 3 Contenedores de machos 1 macho en aleacion Ti Aleacion Ti para los sistemas
colar con MP o para aleacion Ti calcinables 0°, 45°y 60° con ~ con rosca M2 con una de implantes mas utilizados
soldar & Base: 3.40 mm macho en aleacion Ti para plataforma de soporte en alturas de 2 mm /3 mm
g 3.20 mm g pegar /4mm/5mm /6 mm

I 9 Espiga: 1,35 mm Folleto separado en preparacién
14> mm Altura espiga: 6,50 mm

3 Hembras: blanca retencion suave, amarilla retencién normal y roja retencién fuerte, para incorporar en un envoltorio
en aleacién Ti, o en una cavidad creada en la restauracién, para el auxiliar de duplicado.

Retencion blanda
Retencion media
B Retencion fuerte

LV SFE 50%: el nombre se refiere al volumen del macho que es aproximadamente un 50% menor que los machos
normales de 2.25 mm en uso hasta hoy (LV SFE o parecido)

15



Macho y hembra juntos tienen 50% reduccién de espacio
vertical y lateral. Las hembras en polyacetal tienen 3 valores
de retencion.

Se puede utilizar todos los auxiliares del LV SFE

AXIAL RADICULAR

E=
am.
2

Referencias LV SFE 50%
Soldar y técnica de sobre colado MP Atache esférico temporal para odontdlogos
50-404-54 = 50-504-24
Envoltorio en aleacion Ti Envoltorio en aleacion Ti
Altura: 2.85 mm / @: 4.00 mm SFE 50%: Macho con espiga en aleacion Tl para cementar

@ Base: 3.40 mm / @ Espiga: 1.35 mm / Altura espiga: 6.50 mm

El uso de NOBIL GRIP, un adhesivo anaerébico, sobre la rosca de los machos LV SFE 50%
Ref.: 50-114-0 impide que se desenrosquen de forma expontanea.

Quitar los excedentes y dejar secar durante tres horas, el material no se endurece.

"1

NOBIL GRIP no es una fijacion permanente, las partes individuales pueden ser facilmente ¢ NoszL GRIP
destornilladas con la llave. ! ]
emﬁkwfr‘zﬂ

(

AC-000-0 5ml Conservar a temperatura ambiente

16  Véase paginas 21 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales



ATTACHMENTS

PRECISION A'I'I'ACI—){/MENTS

e care

Macho en aleacién Ti, creando retencién y tolerancias,
para cementar o atornillar.

Macho y hembra juntos tienen 50% reduccién de espacio
vertical y lateral. Las hembras de poliacetal estan
disponibles con tres fuerzas de retencion, blanca blanda,
amarilla normal y roja fuerte.

Se puede utilizar todos los auxiliares del LV SFE

EXTRACORONARIO & BARRAS cad

X

NOBIL FIX Técnica para cementar NOBIL GRIP recomendado

Referencias LV SFE 50%

Descargar los archivos STL para exocad, 3 shape y dental wings de

Técnica de duplicado Envoltorio en Titanio http://Ivattachments.nobilmetal.com/
50-104-29 8 M s0104-24 g 50-414-Cl

Cada atache contiene 3 contenedores de plastico calcinable 0°, 45°, Altura: 3.76 mm

60°, un macho y una parte hembra completa (con auxiliar opcional) Rosca M2 *1.60 mm

Plataforma de soporte @: 3.60 mm
Ranuras externas para destornillador AC-475-1

El propésito del departamento de | & D de” Nobil Metal fue la realizacion de un ahorro de espacio
considerable, debido a la forma espacial de los machos LV SFE 50%. Eso manteniendo la posibilidad
de una inclinacién de 2 x 10° y con tres fuerzas de retencion, blaca, amarilla y roja.

Pilares LV SFE 50%, estan disponibles para los sistemas de implantes mas utilizados y con distintas
alturas, para ser colocados con el torque convencional.

Los pilares LV SFE 50% se suministran en envases no esterilizados, con una hembra amarilla
(retencion estandar), un envoltorio en aleacién Tl y un mantenedor de espacio de goma.

E ' . /j (11T
\

Pregunta a su distribuidor o consulte www.nobilmetal.com para su catdlogo sobre los pilares LV SFE 50% con las instrucciones
clinicas y técnicas

Véase paginas 31 - 32 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales 17



Atache esférico radicular provisional para el odontélogo

Espiga estandarizada en aleacién de titanio con parte macho esférica (desatornillable) @ 2,25 mm
Partes hembras de poliacetal con 3 fuerzas de retencién y envoltorio de titanio o auxiliar de duplicado
Hexdgono interno 0,9 mm — Rosca M2 — NOBIL GRIP recomendado

Partes hembras de poliacetal con tres segmentos para una mejor retencion

Compatible con varios sistemas de implantes

Referencias LV SFE

SF-504-24 SF-504-29 SF-504-04 SF-504-09
Envoltorio TI Auxiliar de duplicado Envoltorio Tl Aucxiliar de duplicado
o espiga: 1,35 mm o base: 3,40 mm o parte hembra: 3,55 mm @ envoltorio: 4,00 mm

Alto espiga: 7 mm

El uso de NOBIL GRIP, un adhesivo anaerébico, sobre la rosca de los machos impide que se
desenrosquen de forma espontaneo. NOBIL GRIP es resistente en el medio bucal, no téxico y no

se disuelve en contacto con la saliva. 34

Limpiar la rosca del macho y de la base, aplicar una gota de adhesivo sobre la rosca seca y

desengrasada, y atornillar el macho a fondo progresivamente. Quitar el excedente y dejar secar

durante 3 horas. ¢ NoszL GRIP

NOBIL GRIP no es una fijacion permanente. Las partes individuales pueden ser facilmente : S

destornilladas con la llave. ot
CGMAI'

AC-000-0 5ml Conservara temperatura ambiente

18 Véase paginas 21 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales



ATTACHMENTS

PRECISION ATTACHMENTS
}t/é CMP/

cad
cam

Barra de plastico calcinable

2 1,80 mm - Alto 4 mm

Disefio segin H. Hader

Caballito MINI: largo 3 mm
Caballito ESTANDAR: largo 5 mm

Envoltorio estdtico, barra apropiada para estructuras simples
sobre implantes

»

Juego LV HOR MINI Referencias LV HOR Juego LV HOR ESTANDAR
HR-603-19 HR-602-19
2 barras 2 barras
6 caballitos amarillos MINI 3 mm 6 caballitos amarillos ESTANDAR 5 mm
6 caballitos de elaboracion MINI 3 mm 6 caballitos de elaboracién ESTANDAR 5 mm
1 auxiliar de insercion universal 1 auxiliar de insercion universal

El uso de Keramit NP como aleacion Co-Cr para la ceramica esta indicado en casos de que sea
necesario una aleacién no preciosa. El facil colado y la gran fluidez ofrecen caracteristicas
convincentes, pero el principal argumento para el odontotécnico es la baja dureza, especialmente
en las areas fresadas. La composicion de Keramit NP — sin niquel, galio y berilio — convence los
dentistas para aprobar su eleccion. La excelente citocompatibilidad y resistencia a la corrosion son
bien tolerados por la mayoria de los pacientes.

Keramit NP ha obtenido 6ptimos resultados en combinacién con NM Bonding y todas las
ceramicas conocidas con valores CET tradicionales.

Véase www.nobilmetal.com para mas informacién sobre Keramit NP

Véase paginas 26 - 21 para las partes individuales y los auxiliares Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales 19



Barra perfilada OCAD® para una estabilidad éptima y una retencién
indirecta para prevenir el levantamiento de las sillas en extensién

El envoltorio especial OCAD garantiza el asiento exacto del caballito LV HOR
y ofrece una retencién indirecta en combinacién con la barra perfilada OCAD.

Caballitos disponibles en longitudes de 3 mm y de 5 mm

cad
cam

Referencias LV OCAD
Juego LV OCAD MINI LV OCAD STANDARD SET Juego LV OCAD MINI CC Juego LV OCAD ESTANDAR CC
M 0cC-603-19 M 0c-602-19 0C-603-19CC 0C-602-19CC
2 barras 2 barras 6 caballitos amarillos MINI 3 mm 6 caballitos amarillos

6 caballitos amarillos MINI 3 mm 6 caballitos amarillos
ESTANDAR 5 mm

6 caballitos de elaboracion
ESTANDAR 5 mm

1 auxiliar de insercién universal 2 envoltorios ESTANDAR 5 mm
1 auxiliar de insercion universal
LV OCAD SET INICIACION CI MINI
0C-603-19CI

6 caballitos de elaboracion MINI 3 mm
2 envoltorios MINI 3 mm

2 caballitos amarillos MINI 3 mm

2 caballitos blancos MINI 3 mm

2 caballitos rojos MINI 3 mm

2 caballitos de elaboracion MINI 3 mm
2 envoltorios MINI 3 mm

1 auxiliar de insercién universal

20 Véase paginas 26 - 21 para las partes individuales y los auxiliares

6 caballitos de elaboracién ESTANDAR 5 mm
MINI 3 mm 6 caballitos de elaboracion
ESTANDAR 5 mm

6 envoltorios ESTANDAR 5 mm
1 auxiliar de insercion universal

6 envoltorios MINI 3 mm
1 auxiliar de insercién universal

LV OCAD SET INICIACION CI STANDARD
0C-602-19CI

2 caballitos amarillos ESTANDAR 5 mm

2 caballitos blancos ESTANDAR 5 mm

2 caballitos rojos ESTANDAR 5 mm

2 caballitos de elaboracién ESTANDAR 5 mm
2 envoltorios ESTANDAR 5 mm

1 auxiliar de insercién universal

Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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PRECISION ATTACHMENTS
}t/P CMF/

LV OCAD es un sistema de anclaje de barra que
previene el levantamiento de las sillas en extensién y
que ofrece una retencién indirecta y un gran confort
para el paciente.

Si se usa la barra OCAD en combinacién con el
envoltorio OCAD, una rotacién alrededor del eje del
perfil redondo Gnicamente es posible en direccién
hacia los tejidos comprimidos.

Las fuerzas de levantamiento de las sillas en extension
se evitan a través de un contacto entre los envoltorios
OCAD y la barra.

Las superficies de contacto entre los envoltorios OCAD
y la barra OCAD (4°) garantizan una facil insercién,
una estabilidad lateral y un confort oclusal.

Para una retencion adicional y una mejor estabilidad,
los ataches OCAD pueden también ser utilizados sobre
una barra en extension sin interferir con la resiliencia
de la protesis, reduciendo la parte superior redonda
de 0,3 mm.

Los mantenedores de espacio OCAD facilitan la
elaboracion.

El envoltorio OCAD tiene una muesca en la n

superficie oclusal .

Para montar OCAD orientar la parte mas corta del caballito
de elaboracién hacia la muesca del envoltorio.

Los caballitos estan disponibles con tres fuerzas de
retencion, blanco blando, amarillo normal y rojo fuerte
y se pueden sustituir facilmente

Los envoltorios y los caballitos OCAD estan disponibles
en longitudes de 5 mm y de 3 mm.

Péngase en contacto con Nobil Metal para un archivo
STL del perfil OCAD.

OCAD"®

OCAD es una marca registrada de Vincent De Buck

21



Caballitos metalicos en 4 combinaciones de aleaciones en 2 dimensiones,
utilizacion tipica sobre implantes: OR/OR - OR/AP - AP/AP - IN/IN.

Caballitos patentados PALOR® O)F/AP para una parte de retencién

de oro mas fuerte y firme.

Las partes de retencion grabadas con Idser se pueden acortar a 9 mm

Barras en version estandar, en 2 aleaciones y 2 longitudes

7

BR-682-30R BR-682-30R-AP

Caballito + mantenedor de espacio  Caballito PALOR +

Alto: 3,5 mm | Ancho: 5 mm Mantenedor de espacio

Largo: 50 mm Alto: 3,5 mm | Ancho: 5 mm

Largo: 50 mm

N

BR-683-30R BR-683-30R-AP

Caballito + mantenedor de espacio Caballito PALOR +

Alto: 2,8 mm | Ancho: 4 mm Mantenedor de espacio
Largo: 50 mm Alto: 2,8 mm | Ancho: 4 mm
Largo: 50 mm

/

BR-612-7AU BR-612-7PL

Forma U Forma U

Largo: 50 mm | Alto: 3 mm
Ancho: 2,2 mm
BR-612-7AU-L

Largo: 50 mm | Alto: 3 mm
Ancho: 2,2 mm
BR-612-7PL-L

Forma U Forma U

Largo: 200 mm | Alto: 3 mm

Largo: 200 mm | Alto: 3 mm
Ancho: 2,2 mm

Ancho: 2,2 mm
22

cad
cam

AN
y

BR-682-3AP BR-682-3IN

N\

Caballito + mantenedor de espacio Caballito + mantenedor de espacio

Alto: 3,5 mm | Ancho: 5 mm
Largo: 50 mm

Alto: 3,5 mm | Ancho: 5 mm
Largo: 50 mm

AN

BR-683-3AP BR-683-3IN

/

Caballito + mantenedor de espacio  Caballito + mantenedor de espacio

Alto: 2,8 mm | Ancho: 4 mm Alto: 2,8 mm | Ancho: 4 mm
Largo: 50 mm Largo: 50 mm

v

BR-614-7AU BR-614-7PL

Ovalada 50 mm
Alto: 3 mm | Ancho: 2,2 mm

Ovalada 50 mm

Alto: 3 mm | Ancho: 2,2 mm
BR-614-7AU-L

Ovalada 200 mm

Alto: 3 mm | Ancho: 2,2 mm

BR-614-7PL-L
Ovalada 200 mm
Alto: 3 mm | Ancho: 2,2 mm

Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales



Barra redonda 1,80 mm para caballitos metélicos elasticos

Retencién lateral o oclusal regulable

Caballitos en aleacién OR y IN
No soldar las partes hembras
Barra en aleacién AU para soldar o de pldstico calcinable

pd

CL-694-40R 2+2 pzas

CL-694-40R-Z  20+20 pzas
Alto: 3,65 mm
Largo: 3,50 mm

Cada caballito se suministra
con un mantenedor de espacio
con 0,7 mm de altura

CL-614-7AU 1pza
Redonda
2 1,80 mm
Largo: 50 mm
Aleacion AU

e

CL-694-4IN 2+2 pzas

CL-694-4IN-Z  20+20 pzas
Alto: 3,65 mm
Largo: 3,50 mm

Cada caballito se suministra
con un mantenedor de espacio
con 0,7 mm de altura

CL-614-1 6 pzas

Redonda
2 1,80 mm
Largo: 50 mm

2

vd

CL-694-30R 2+2 pzas

CL-694-30R-Z  20+20 pzas
Alto: 3,65 mm
Largo: 3,50 mm

Cada caballito se suministra
con un mantenedor de
espacio con 0,7 mm de altura

CL-613-1 6 pzas
Ovalada
Alto: 2,3 mm
2 1,80 mm
Largo: 50 mm

Véase péagina

ATTACHMENTS

PRECISION A'I'I'ACI—)(/MENTS

e care!

vd

CL-694-3IN 2+2 pzas
CL-694-3IN-Z 20+20 pzas
Alto: 3,65 mm

Largo: 3,50 mm

Cada caballito se suministra
con un mantenedor de
espacio con 0,7 mm de altura

CL-612-1W 6 pzas
CL-612-1TW-Z 25 pzas

Barra redonda con extension
vertical

2 1,80 mm
Largo: 50 mm
Alto: 10 mm

para la tabla de aleaciones

23



24

Conectores para la fijacién indirecta de puentes fijos,
de estructuras sobre implantes y de prétesis removibles

3 formas dnicas

Utilizable con el revestimiento PVF
de Nobil Metal para resultados

optimos

VAL Jv2 Jv3

M v-200-11-0 6pzas M v-200-11-U 6pzas M )V-200-11-v 6 pzas
Redondo Cuadrado Coénico

Alto: 6,60 mm Alto: 6,00 mm Alto: 3,50 mm

2 1,30 mm Ancho: 1,50 mm Conicidad: 20°

LV JV Combi

M )v-200-11-2X 2+2+2 pzas

v

AC-474-1 1 pza

/

AC-070-DB 1 pza AC-070-CB 1 pza
Perforadora LV FIX

5.000 rpm

Fresa LV FIX
10.000 rpm

Destornillador LV FIX con
hexagono interno 0,90
mm y tapa protectora

cad
cam

Sistema de fijacion para puentes y estructuras sobre
implantes

Necesita poco espacio — 2 longitudes
3 componentes — procedimiento simple pero preciso
Pegamento con NOBIL FIX

Prevencion del desatornillado espontdneo
con NOBIL GRIP

Referencias LV FIX
p—— \
v o —(ilh
JUEGO LV FIX STANDARD

FX-068-L

1 tornillo TI ESTANDAR / Largo: 6mm
1 anillo TI ESTANDAR / Largo: 3 mm

1 mantenedor de espacio de plastico
ESTANDAR / Largo: 3 mm

@= 0 %

JUEGO LV FIX MINI
FX-068

1 tornillo TI MINI / Largo: 4mm
1 anillo TI MINI / Largo: 2 mm

1 mantenedor de espacio de
plastico MINI / Largo: 2 mm

FX-068-Z FX-068-LZ
4 tornillo TI MINI / Largo: 4mm 4 tornillo TI ESTANDAR / Largo: 6mm
4 anillo TI MINI / Largo: 2 mm 4 anillo TI ESTANDAR / Largo: 3 mm

4 mantenedor de espacio de 4 mantenedor de espacio de plastico
plastico MINI / Largo: 2 mm ESTANDAR / Largo: 3 mm

=

FX-060 1 pza

Tornillo LV FIX MINI - TI

Utilice NOBIL GRIP para prevenir
el desatornillado espontaneo

Largo: 4 mm

21,20 mm

Hexagono interno: 0,90 mm
M1.8

=

FX-060-L  1pza

Tornillo LV FIX ESTANDAR - Tl

Utilice NOBIL GRIP para prevenir
el desatornillado espontaneo

Largo: 6 mm

21,20 mm

Hexagono interno: 0,90 mm
M1,8

e v

FX-048-2 1 pza

Anillo roscado LV FIX MINI - TI
Utilice NOBIL FIX para pegar
Largo: 2 mm

Diametro externo: 3,10 mm
Diametro interno: 2,40 mm
M1.8 x 0,35 mm

Mo

FX-048-2L 1 pza
Anillo roscado LV FIX ESTANDAR
ST

Utilice NOBIL FIX para pegar
Largo: 3 mm

Diametro externo: 3,10 mm
Diametro interno: 2,40 mm
M1,8 x 0,35 mm

Véase pagina

FX-040-1

Anillo de guia LV FIX MINI —
Plastico calcinable

Largo: 2 mm
@ 2,40 mm

6 pzas

oy

v

FX-040-1L 6 pzas

Anillo de gufa LV FIX ESTANDAR -
Plastico calcinable

Largo: 3 mm
@ 2,40 mm

para la tabla de materiales



ATTACHMENTS

PRECISION A'I'I'ACI—}:/MENTS

e care!

Nobil Metal ha preparado kits especiales de Ataches LV para estructuras CAD/CAM, dado que ciertas partes COd

se producen mediante técnicas de fresado o estampado.
Estos kits tienen Unicamente las partes necesarias para terminar las construcciones.

cam

Descargue sus archivos STL gratuitamente para exocad, 3 shape y dental wings de http://lvattachments.nobilmetal.com/

LV SP2
SP-101-Cl

LV SP3
$3-101-CI

LV SFE
SF-104-Cl

LV SFE 50%
50-104-CI

LV VER
M vR-132-CI

LV SAG

$G-314-CI

LV SFE
SF-414-CI

LV SFE50%
50-414-ClI

LV HOR mini
HR-603-Cl

LV HOR estdandar
HR-602-CI

LV OCAD mini
M oc-603-CI

LV OCAD estdndar
M oc-602-ci

anillo de retencién para pegar + auxiliar de duplicado
macho M2 aleacién AP

Mantenedor de espacio

hembra para pegar aleacion Ti

—_——

anillo de retencién para pegar + auxiliar de duplicado
macho M3 aleacion AP

Mantenedor de espacio

hembra para pegar aleacién Tl

NN

envoltorio en aleacion TI

auxiliar de duplicado

hembra amarilla POM

macho para pegar aleacién Tl
mantenedor de espacio en goma

—_,—

envoltorio en aleacion Tl

auxiliar de duplicado

hembra amarilla POM

macho para pegar aleacién Tl
mantenedor de espacio en goma

—_,—

2 hembras amarillas 5 mm PP
2 hembras blancas 5 mm PP
1 auxiliar de insercién universal

macho @ 2.2 mm en aleacién Tl rosca M2
hembra amarilla POM

hembra blanca POM

auxiliar de duplicado

—_,—m

macho @ 2.25 mm en aleacion Tl rosca M2
hembra amarilla POM

hembra blanca POM

auxiliar de duplicado

envoltorio en aleacion Tl

mantenedor de espacio en goma

[N

macho en aleacién Tl rosca M2
hembra amarilla POM

hembra blanca POM

auxiliar de duplicado

envoltorio en aleacion TI
mantenedor de espacio en goma

RN N

2 hembras amarillas 3 mm PP

2 hembras blancas 3 mm PP

2 caballitos de elaboracién LV HOR 3 mm

2 envoltorios en aleacién CR LV HOR 3 mm

1 auxiliar de insercién universal para caballitos

2 hembras amarillas 5 mm PP

2 hembras blancas 5 mm PP

2 caballitos de elaboracién LV HOR 5 mm

2 envoltorios en aleacién CR LV HOR 5 mm

1 auxiliar de insercién universal para caballitos

2 hembras amarillas 3 mm PP

2 hembras blancas 3 mm PP

2 caballitos de elaboracién LV OCAD 3 mm

2 envoltorios en aleacién CR LV OCAD 3 mm
1 auxiliar de insercién universal para caballitos

2 hembras amarillas 5 mm PP

2 hembras blancas 5 mm PP

2 caballitos de elaboracién LV OCAD 5 mm

2 envoltorios en aleacién CR LV OCAD 5 mm
1 auxiliar de inserci6n universal para caballitos
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SP-111-0 2 pzas + 2 ME

Macho SP2 - AP
Alto: 2,70 mm / @ 2 mm
@ cabeza: 1,88 mm

Utilice NOBIL GRIP para prevenir el
desatornillado espontédneo

SP-111-2 2 + 2 pzas

Anillo de retencién LV SP2 para
pegar con NOBIL FIX - Tl

Auxiliar de duplicado gris con
mantenedor de espacio incorporado

e

-_—
SP-111-4 2 pzas

Anillo de retencién LV SP2 para
fijacion circular en el acrilico - TI

L

M sp-131-6
Parte hembra azul LV SP2 para colar
con aleaciones no preciosas
Contenedor de hembra 45° y 60°
NP

1+ 2 pzas

_e

AC-070-AK 1pza

Destornillador para machos LV SP2
y activador con tapa protectora

\

AC-171-M 2 pzas + 2 ME

Auxiliar de impresion para la parte
hembra LV SP2 y aro de base para
las partes machos LV SP2, PAL y SFE

SP-111-W 2 pzas

Macho de reparacién SP2 - AP
@ cabeza: 1,95 mm
Utilice NOBIL GRIP

i

SP-111-3 2 pzas

Anillo de retencién LV SP2 con
extension para fijacion en el acrilico
TI

SP-431-4

SP-111-L 2 pzas

Macho de reparacién SP2 - AP
Alto: 3,00 mm
Utilice NOBIL GRIP

SP-411-5 2 pzas

Anillo de retencién / Aro de base
LV SP2 para soldar con Solder
Crochet o para colar con
aleaciones preciosas - HT

3 ranuras de retencién

1 pza

Parte hembra LV SP2 axial para
fijacion en el acrilico - Tl

2

SP-131-2 1+ 2 pzas

Parte hembra verde LV SP2 para
pegar con NOBIL FIX

Contenedor de hembra 45° y 60°
Ti

AC-071-P1 1pza

Mandril paralelizador para LV SP2
/ LV SFE verde

Aro de base M2

AC-171-F 2 pzas + 2 ME

Anélogo de parte hembra LV SP2
para la técnica de reparacion y de
rebase

SP-131-5 1+ 2 pzas

Parte hembra roja LV SP2 para colar
con aleaciones preciosas

Contenedor de hembra 45° y 60°
HT

s

AC-071-P2 1 pza
Mandril paralelizador y auxiliar

para chorrear las partes hembras
TILV SP2

.

AC-471-M 2 pzas

Aucxiliar de impresion negro para
los aros de base LV SP2, PAL y SFE

=

SP-171-Q 10 pzas
Mantenedor de espacio LV SP2 - IN
Espesor: 0,30 mm

SP-411-6 2 pzas

Anillo de retencién / Aro de base
LV SP2 para soldar con Solder
Crochet o para colar con
aleaciones no preciosas - NP

6 ranuras de retencién

SP-471-QL 1 pza
Gran mantenedor de espacio -
Estafio
Espesor: 0,40 mm
2 14 mm

oW
SP-431-2 1+ 1 pzas
Parte hembra verde LV SP2 para

cofias de espiga y barras. Para pegar
con NOBIL FIX.

Ti

AC-071-S 2 pzas

Auxiliar para soldar:
aro de base LV SP2
parte retentiva LV SP2

Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales



$3-111-0 2 pzas + 2 ME

Macho SP3 - AP
Alto: 2.70 mm / @ 3 mm
@ cabeza: 1.88 mm

Utilice NOBIL GRIP para prevenir el
destornillado espontdneo

$3-111-2 2 + 2 pzas
Anillo de retencién LV SP3 Tl para
pegar con NOBIL GRIP

Auxiliar de duplicado negro con
mantenedor de espacio incorporado

$3-131-6 1+ 2 pzas

Parte hembra azul LV SP3 para colar
con aleaciones no preciosas

Contenedor de hembra 45° y 60°
NP

_ e

AC-070-AK 1pza

Destornillador para machos LV SP2
y activador con tapa protectora

&

AC-170-M 2 pzas + 2 ME

Herramienta de impresién para
hembra LV SP3

$3-111-W 2 pzas

Macho de reparacién SP3 — AP
@ cabeza: 1.95 mm
Utilice NOBIL GRIP

& fews

$3-111-3 2 pzas
Anillo de retencién LV SP3 con
extension para fijar en el acrilico

1

$3-131-2 1+ 2 pzas

Parte hembra verde LV SP3 para
pegar con NOBIL FIX

Contenedor de hembra 45°y 60°
TI

P

AC-170-P1 1pza

Mandril paralelizador para el
contenedor de hembra verde
LV SP3

$3-111-w2 2 pzas

Macho de reparacién SP3 — AP
@ cabeza: 2.02 mm
Utilice NOBIL GRIP

il

$3-111-7 2 pzas

Anillo de retencién LV SP3 para
soldar con Solder Crochet
aleacion

AP-legering

$3-131-5 1+ 2 pzas

Parte hembra roja LV SP3 para colar
con aleaciones preciosas

Contenedor de hembra 45° y 60°
HT

=T

AC-170-P2 1 pza

Mandril paralelizador para hembras
TILV SP2 & LV SP3

ATTACHMENTS

PRECISION A'I'I'ACI—}:/MENTS

e care/

v ¢ ¥ °©

$3-111-L 2 pzas

Macho de reparacién SP3 — AP
Alto: 3.45 mm
Utilice NOBIL GRIP

- &

$3-111-4 2 pzas

Anillo de retencién LV SP3 para
fijacion circular en el acrilico - Tl

L=

$3-171-Q 10 pzas

Mantenedor de espacio LV SP3
IN
Espesor: 0.30 mm

)

AC-170-F 2 pzas + 2 ME

LV SP3 anélogo de la parte hembra
para reparaciones y rebases

Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales



28

a O s

VR-142-3CR 2 pzas VR-142-1

VR-143-3CR 2 pzas

VR-143-3CR-Z 20 pzas

Alto: 5 mm
24,10 mm
Largo: 7,15 mm

VR-133-8-A 6 pzas
VR-133-8-AZ 25 pzas

Partes hembras / Caballitos
amarillos LV VER / LV HOR /
LV OCAD MINI - PP

Alto: 3 mm
2 3,30 mm
Retencion media

&
< &\
N

VR-132-8-A 6 pzas
VR-132-8-AZ 25 pzas

Partes hembras / Caballitos
amarillos LV VER / LV HOR /
LV OCAD ESTANDAR - PP

Alto: 5 mm
2 3,30 mm
Retencion media

M vr-112-1L 6 pzas

Macho LV VER estandar con
mandril paralelizador

Alto: 5 mm
3 1.84 mm

Largo: 7,15 mm

VR-142-3CR-Z 20 pzas VR-142-1Z
Envoltorio - CR para LV VER MINI  Envoltorio - CR para LV VER

Envoltorio calcinable LV VER para

25 pzas VR-113-1Z

6 pzas VR-113-1

partes hembras MINI' Y ESTANDAR LV VER MINI
Utilice una aleacién dura tipo 4  Alto: 3 mm

Alto: 5,50 mm
24,175 mm
Largo: 8 mm
2%
VR-133-8-B 6 pzas
VR-133-8-BZ 25 pzas

Partes hembras / Caballitos blancos
LV VER / LV HOR / LV OCAD MIN
-PP

Alto: 3 mm
@ 3,30 mm
Retencion blanda

VR-132-8-B 6 pzas
VR-132-8-BZ 25 pzas

Partes hembras / Caballitos blancos
LV VER / LV HOR / LV OCAD
ESTANDAR - PP

Alto: 5 mm
@ 3,30 mm
Retencion blanda

M vR-112-1L-2 25 pzas

Macho LV VER estandar con
mandril paralelizador

Alto: 5 mm
@ 1.84 mm

21,84 mm

Utilice una aleacion dura tipo
4 y el mandril paralelizador
7

M VvR-133-8-C 6 pzas
M VR-133-8-CZ 25 pzas

Partes hembras / Caballitos rojos
LV VER / LV HOR / LC OCAD MINI
-PP

Alto: 3 mm
@ 3,30 mm
Retencion fuerte

M VR-132-8-C 6 pzas
M VR-132-8-CZ 25 pzas

Partes hembras / Caballitos rojos
LV VER / LV HOR / LC OCAD
ESTANDAR - PP

Alto: 5 mm
@ 3,30 mm
Retencion fuerte

Parte macho calcinable verde

6 pzas M VR-112-1 6 pzas
25 pzas M VR-112-1Z 25 pzas

Parte macho calcinable azul
LV VER ESTANDAR

Alto: 5,90 mm
21,84 mm
45° / Alto placa: 5 mm

Utilice una aleacién dura tipo 4 y el
mandril paralelizador AC-173-P

o oy

VR-133-8-ZX 2 +[l+ 2| pzas
VR-133-8-ZY 12+[@+ 5 pzas
Envase combinado de partes

hembras / caballitos LV VER /
LV HOR / LC OCAD MINI

VR-132-8-ZX 2 +[ll+ 2|pzas
VR-132-8-ZY 12+[@+/5 pzas
Envase combinado de partes

hembras / caballitos LV VER /
LV HOR / LC OCAD ESTANDAR

Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales



HR-653-9 6 pzas
HR-653-9-Z 25 pzas
Caballito de elaboracién
auto aislante LV HOR MINI
Largo: 3 mm
Alto: 4,85 mm
Ancho: 3,30 mm

0C-653-9 6 pzas
0C-653-9-Z 25 pzas

Caballito de elaboracién
auto aislante LV OCAD MINI
Largo: 3 mm

Alto: 4,85 mm

Ancho: 3,30 mm

HR-612-1 6 pzas
HR-612-1-Z 25 pzas
Barra de plastico calcinable LV HOR
Utilice una aleacién dura tipo 4
Largo: 50 mm
2 1,80 mm
Alto: 4 mm

AC-173-1 1pza

Auxiliar de insercién para partes
hembras / caballitos LV VER /
LV HOR / LV OCAD

v

HR-643-3CR 2 pzas
HR-643-3CR-Z 20 pzas
Envoltorio - CR para los caballitos

LV HOR MINI, para soldar, pegar
o fijacion en el acrilico

Largo: 3 mm
Alto: 2,90 mm
Ancho: 4,10 mm

ﬂ

0C-643-3CR 2 pzas
0C-643-3CR-Z 20 pzas

Envoltorio - CR para los
caballitos LV OCAD MINI, para
soldar, pegar o fijacion en el
acrilico

Largo: 3,30 mm

Alto: 5,20 mm

Ancho: 4,10)

M oc-612-1 6 pzas
M oc61211-z 25 pzas

Barra de plastico calcinable LV OCAD

Utilice una aleacién dura tipo 4
Largo: 50 mm

2 1,80 mm

Alto: 4 mm

Inclinacién 4°

e
AC-173-P 1pza

Mandril paralelizador para
LV VER MINI / ESTANDAR

@ 2,35 mm

HR-652-9 6 pzas
HR-652-9-Z 25 pzas

Caballito de elaboracién

auto aislante LV HOR ESTANDAR
Largo: 5 mm

Alto: 4,85 mm

Ancho: 3,30 mm

0C-652-9 6 pzas
0C-652-9-Z 25 pzas

Caballito de elaboracién auto
aislante LV OCAD ESTANDAR
Largo: 5 mm

Alto: 4,85 mm

Ancho: 3,30 mm

M Ac-172-m 2 pzas

LV VER MINI / ESTANDAR Analogo
para la técnica de reparacion

Alto: 9 mm | 2 1,80 mm

Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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HR-642-3CR 2 pzas
HR-642-3CR-Z 20 pzas

Envoltorio - CR para los caballitos
LV HOR ESTANDAR, para soldar,
pegar o fijacion en el acrilico

Largo: 5 mm
Alto: 2,90 mm
Ancho: 4,10 mm

0C-642-3CR 2 pzas
0C-642-3CR-Z 20 pzas

Envoltorio - CR para los caballitos
LV OCAD ESTANDAR, para
soldar, pegar o fijacion en el
acrilico

Largo: 5,30 mm
Alto: 5,20 mm
Ancho: 4,10 mm

AC-674-P 1pza
Mandril paralelizador LV OCAD
22,35 mm
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$G-355-9 6 pzas
$G-355-9-Z 25 pzas
Auxiliar de duplicado
LV SAG MINI
21,7 mm
$G-335-9-A 6 pzas
SG-335-9-AZ 25 pzas

Parte hembra amarilla LV SAG MINI
-POM

Alto: 3,710 mm -2 1,7 mm
Ancho: 2,28 mm
Retencion media

5$G-334-9-A 6 pzas
$G-334-9-AZ 25 pzas

Parte hembra amarilla
LV SAG ESTANDAR - POM

Alto: 4,15 mm - @ 2,2 mm
Ancho: 2,84 mm
Retencion media

|
$G-315-1 6 pzas
$G-315-1-Z 25 pzas

Parte macho verde LV SAG MINI
Alto: 3,05 mm -2 1,7 mm

Utilice una aleacion dura tipo 4 y
el mandril paralelizador universal
AC- 370-P

0 ==

AC-370-P 1pza
Mandril paralelizador LV SAG
22,35 mm

(i

$G-345-3CR 2 pzas

$G-345-3CR-Z 20 pzas

Envoltorio - CR para LV SAG MINI,
para soldar, pegar o fijacién en el
acrilico

Largo: 5,20 mm
Alto: 4,40 mm
Ancho: 3,80 mm
)
$G-335-9-B 6 pzas
$G-335-9-BZ 25 pzas

Parte hembra blanca LV SAG MINI
- POM

Alto: 3,10 mm - ¢ 1,7 mm
Ancho: 2,28 mm
Retencion blanda
5$G-334-9-B 6 pzas
$G-334-9-BZ 25 pzas

Parte hembra blanca
LV SAG ESTANDAR - POM

Alto: 4,15 mm -2 2,2 mm
Ancho: 2,84 mm
Retencion blanda

$G-315-6 2 pzas
$G-315-6-Z 20 pzas

Parte macho LV SAG MINI - NP
para colar con aleaciones no
preciosas

Alto: 2,80 mm - @ 1,7 mm

Utilice el mandril paralelizador
universal AC- 370-P

e

AC-370-1 1 pza

Auxiliar de insercion universal
LV SAG MINI'Y ESTANDA

$G-354-9 6 pzas
$G-354-9-7 25 pzas

Auxiliar de duplicado
LV SAG ESTANDAR

@ 2,2 mm
M $G-335-9C 6 pzas
M sG-335-9-cz 25 pzas

Parte hembra roja LV SAG MINI -
POM

Alto: 3,10 mm -2 1,7 mm
Ancho: 2,28 mm
Retencion fuerte

M 5G-334-9C 6 pzas
M sG-334.9-cz 25 pzas

Parte hembra roja
LV SAG ESTANDAR - POM

Alto: 4,15 mm -2 2,2 mm
Ancho: 2,84 mm
Retencion fuerte

M 5G-314-1 6 pzas
M sG-314-1-z 25 pzas

Parte macho calcinable azul LV
SAG ESTANDAR
Alto: 4 mm - ¢ 2,2 mm

Utilice una aleacién dura tipo 4 y
el mandril paralelizador universal
AC- 370-P

AC-375-M 2 pzas

Anélogo LV SAG MINI
para la técnica de reparacion

Alto: 9,5 mm
21,7 mm

$G-344-3CR 2 pzas

5$G-344-3CR-Z 20 pzas

Envoltorio - CR para
LV SAG ESTANDAR, para soldar,
pegar o fijacion en el acrilico

Largo: 5,70 mm
Alto: 5,40 mm
Ancho: 5,70 mm

O
$G-335-9-ZX 2+2+2 pzas

Envase combinado de partes
hembras LV SAG MINI

$G-334-9-ZX 2+2+2 pzas

Envase combinado de partes
hembras LV SAG ESTANDAR

5$G-314-6 2 pzas
5$G-314-6-Z 20 pzas

Parte macho LV SAG ESTANDAR - NP
para colar con aleaciones no
preciosas

Alto: 3,76 mm - @ 2,2 mm

Utilice el mandril paralelizador
universal AC- 370-P

AC-374-M 2 pzas

Analogo LV SAG ESTANDAR
para la técnica de reparacién

Alto: 12,8 mm
@ 2,2 mm

Véase pagina 25 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales



PL-434-40R 1pza
PL-434-40R-Z 20 pzas

Parte hembra LV PAL - OR para
fijacion en el acrilico

Alto: 2,7 mm / @ 2,95 mm

PL-414-70R 1pza

Parte macho LV PAL / LV SFE - OR
para soldar

Alto: 2,26 mm / @ 2,25 mm
@ base: 3,2 mm

SF-114-2 1pza
Parte macho LV SFE - Tl
para pegar
Alto: 3,75 mm / @ 2,25 mm
@ base: 2,3 mm

NEmm—
SF-434-9-A 6 pzas
SF-434-9-AZ 25 pzas

Parte hembra amarilla LV SFE - POM
Alto: 2,65 mm / @ 3,55 mm
Retencion media

I

SF-454-9 6 pzas

Auxiliar de duplicado LV SFE
No utilice el mantenedor de espacio
Alto: 2.90 mm / @ 3.60 mm

PL-434-4TI 1 pza
PL-434-4TI-Z 20 pzas

Parte hembra LV PAL - TI
para fijacién en el acrilico

Alto: 2,7 mm / @ 2,95 mm

PL-414-0 1pza

Parte macho LV PAL / LV SFE - TI,
con rosca M2

Alto: 3,05 mm / @ 2,25 mm
Hexagono interno: 0,90 mm

SF-114-1 6 pzas
Parte macho LV SFE - plastico calcinable
Utilice una aleacién dura tipo 4
Alto: 3,75 mm / @ 2,25 mm
@ base: 2,3 mm

==t

SF-434-9-B 6 pzas
SF-434-9-BZ 25 pzas
Parte hembra blanca LV SFE - POM

Alto: 2,65 mm / @ 3,55 mm
Retencion blanda

SF-514-0 1 pza
Espiga radicular LV SFE - Tl para
pegar / rosca M2
@ base: 3.42 mm / Alto: 1.50 mm
@ espiga: 1.35 mm / Largo: 7 mm

SF-444-3TI 6 pzas
SF-444-3TI-Z 25 pzas

Envoltorio LV SFE - Tl para fijacién
en el acrilico

Alto: 2,65 mm / @ 3,90 mm

PL-414-5 1 pza

Parte macho - HT para soldar y
colar con aleaciones preciosas

Alto: 2,26 mm / @ 2,25 mm
o base: 3,2 mm

' 2

SP-121-1 1+1+1 pza

Contenedor de macho LV SFE -
plastico calcinable

Utilice una aleacion dura tipo 4 y
el mandril paralelizador
AC-071-P1

M sF-4349-C 6 pzas
M sF-4349.cz 25 pzas

Parte hembra roja LV SFE - POM
Alto: 2,65 mm / @ 3,55 mm
Retencion fuerte

SF-514-2 1 pza
Espiga radicular Ti LV SFE con bola
@225mm-TI
@ base: 3.42 mm / Alto: 1.50 mm
@ espiga: 1.35 mm / Largo: 7 mm

ATTACHMENTS

PRECISION A'I'I'ACI—};/MENTS

e care

Q

AC-474-M 2 pzas + 2 ME

Analogo para la técnica de
reparacion LV PAL / LV SFE

Alto: 16 mm / ¢ 2,25 mm

&

PL-414-1 6 pzas
PL-414-1-Z 25 pzas

Parte macho LV PAL / LV SFE -
plastico calcinable

Utilice una aleacién dura tipo 4
Alto: 2,26 mm / @ 2,25 mm

@ base: 3,2 mm

SF-474-Q 6 pzas

LV SFE Mantenedor de espacio en
goma

Alto: 0.70 mm / @ 1.80 mm
SP-471-QL 1 pza

LV SFE Gran mantenedor de espacio
- Estafio

Espesor: 0.40 mm
@14 mm

e @D

SF-454-9-ZX  2+2+2 pzas

Auxiliar de duplicado LV SFE
No utilice el mantenedor de espacio
Alto: 2,90 mm / @ 3,60 mm

v

AC-474-1 1 pza

Auxiliar de insercién LV SFE y
destornillador hexagonal de 0.9
mm y tapa de cubierta

Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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50-444-3TI 6 pzas
50-444-3TI-Z 20 pzas

Envoltorio LV SFE 50% - Aleacién TI
para fijar en el acrilico

Alto: 2.65 mm / @ 4.00 mm

50-434-9-A 6 pzas

50-434-9-AZ 25 pzas

Parte hembra amarilla LV SFE 50% POM

Alto: 2.25 mm / @ 3.55 mm
Retencion media

50-514-2 1pza

Espiga con bola @ 2.25 mm SFE
50% - Aleacion Tl

@ base: 3.42 mm / Alto: 1.40mm
@ espiga: 1.35 mm / Largo: 7 mm

AC-475-1 1pza

Auxiliar de insercion y destornillador
con proteccién de dedos
LV SFE 50%

=

50-414-5 1pza
Macho LV SFE 50% - Aleacion HT

para soldar o colar con aleaciones
preciosas

Alto: 1.85 mm / @ 2.25 mm

50-434-9-B 6 pzas

50-434-9-BZ 25 pzas

Parte hembra blanca LV SFE 50% POM

Alto: 2.25 mm / @ 3.55 mm
Retencion blanda

50-454-9 6 pzas
Auxiliar de duplicado LV SFE 50%

No utilice el mantenedor de espacio

Alto: 2.90 mm / @ 3.60 mm

AC-474-P 1pza

Mandril paralelizador para LV PAL
/ LV SFE/ LV SFE 50%

50-114-2 1 pza

Macho LV SFE 50% - Aleacién Tl
para pegar con NOBIL FIX

Alto: 3.35mm / @ 2.25 mm
@ base: 2.30 mm

M 50-434-9-C 6 pzas

M 50-434-9-cz 25 pzas

Parte hembra roja LV SFE 50% POM

Alto: 2.25 mm / @ 3.55 mm
Retencion fuerte

\}

AC-475-M 2 pzas + 2 ME

Anélogo LV SFE 50% para reparaciones

Alto: 16 mm / @ 2.25 mm

50-414-0 1pza

Macho LV SFE 50% - Aleacién Tl
para CAD/CAM

@ 2.25 mm
Rosca M2
Utilice el destornillador AC-475-1

50-434-9-ZX 2+ 2+ 2pzas

2 Partes hembras amarillas POM
2 Partes hembras blancas POM
2 Partes hembras rojas POM

SF-474-Q 6 pzas
LV SFE Mantenedor de espacio en
goma
Alto: 0.70 mm / & 1.80 mm
SP-471-QL 1 pza

LV SFE Gran mantenedor de
espacio - Estafio

Espesor: 0.40 mm / @ 14 mm

Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales
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PRECISION ATTACHMENTS
ﬂ/{’ CRFF/

Espigas de impresién y espigas de plastico calcinable para cofias de espiga
y dientes provisionales

Conicidad de 2°30’ segtn el Dr. Mooser

Utilizable con los perforadores Maillefer-Dentsply originales

Codificacién por color universal

Utilizable con todos los métodos de impresion

Espiga de impresion auto aislante

También utilizable para estructuras de raiz multiple <

'S [

PR-470-CL-YE 50 pzas PR-470-L-YE 50 pzas M PR-470-CL-BL 50 pzas M PR-470-L-BL 50 pzas
Largo total: 14,10 mm Largo cono: 10,70 mm Largo total: 16,60 mm Largo cono: 12,30 mm
@ punta: 0,80 mm Largo total: 18,60 mm @ punta: 1,00 mm Largo total: 22,90 mm

@ punta: 0,80 mm @ punta: 1,00 mm

PR-470-CL-Z 100 pzas PR-470-L-Z 100 pzas
Envase combinado de espigas de impresion Envase combinado de espigas
50 AMARILLO / 50 AZUL de plastico calcinable

50 AMARILLO / 50 AZUL

Véase pagina 35 para la tabla de aleaciones, soldaduras y materiales 33
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z NOBILFX
L
4‘5’-w o

Ref.: AC-000-02 5 gr.

NOBIL FIX es un composite anaerdbico para fijar las partes de precision
en la prétesis. Desarrollado especialmente para el pegamento de
partes metalicas en diversas aleaciones mediante una accién de
compresién. Las superficies de las partes para pegar deben ser rugosas,
desengrasadas y secas. El exceso no endurece y no podra servir de
control durante la polimerizacién.

El juego contiene jeringa de 5 g con dos componentes y 10 puntas

NOBIL GRIP es un adhesivo anaerébico para prevenir el desatornillado
espontaneo de las partes protésicas causado por las fuerzas masticatorias.

El material rellena el espacio entre las partes positivas y negativas de
la rosca y no endurece pero se seca. Su elasticidad permite de quitar
las partes ensambladas con NOBIL GRIP. El envase contiene 5 ml de
adhesivo. Dejar secar 3 horas a temperatura bucal. Conservar a
temperatura ambiente.

Keramit NP es una aleacién biocompatible, libre de niquel y de berilio,
para la técnica metaloceramica, cumple las normas ISO 22674 y ISO
9693-1.

Keramit NP es una aleacién ideal para el fresado gracias a su dureza
de 285 HV10/30. El valor CET de 13,9-14 permite el uso de cualquier
tipo de cerdmica. Keramit NP esta también disponible en pastillas,
para las fresadoras CAD/CAM y como polvo pulverizado, para la
soldadura al laser.

NM Bonding es un agente adhesivo para aleaciones no preciosas, libres
de titanio, para mejorar la adhesion de la ceramica y previene el
coloreado grisaceo/verdoso de la oxidacién en las zonas finas. Esta pasta
con su agradable color rosado puede ser cocida al vacio a 980 °C.
Aplicada como una capa de opaquer, NM Bonding ofrece un color
dorado como base para la aplicacién de opaquers tradicionales.

Envase de 6 g - No reutilizable

PVF es un revestimiento universal, de alta precisién, combinado con
fosfato, para cualquier tipo de aleacién.

PVF es un revestimiento rapido que puede también usarse para la
técnica convencional y que ofrece superficies muy lisas y altamente
precisas.

PVF necesita un tiempo de fraguado de 20-25 minutos (técnica
rapida), pero permite un facil devestimiento.



ALEACIONES Y SOLDADURAS

ALEACIONES LV

Color Au Pt Pd Ag Cu Zn Co Otros Intervalo de fusion Indicaciones Trat. térmico

Aleacion LV-HT

h e s e 1w o

Aleacién LV-PL 400°C / 15 min.

Color Intervalo de fusion Indicaciones

Aleacién LV-NP W [ Ni72 Cr17 Fel10 Mn1 1355 -1450 °C Unicamente para colar con aleaciones no preciosas

Color Intervalo de fusion Indicaciones

Aleacion LV-IN W Fe69 Cr17 Nill Mo2 Mnl1 No calentar

SOLDADURAS LV

Color Au Pd Cu In Zn Intervalo de fusién Indicaciones Color

AUCROM 1

Color Au Pd Ag Cu In Zn Intervalo de fusion Indicaciones Color

SOLDER LV 15 AC 59 16 25 655 - 680 °C Universal AMARILLO CLARO

MATERIALES

Partes hembras LV VER / LV HOR / LV OCAD Partes hembras LV SFE / LV SAG / LV SFE 50% Segmentos de retencién LV KON

Partes de friccién LV KON plus

Espigas de impresion LV PER
Leyenda
MP: metales preciosios
MNP: metales no preciosos
IN: INOX - acero inoxidable
TI: Titanio
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ADVERTENCIAS A @

Consultar www.nobilmetal.com por ulteriores informaciones sobre caracteristicas, indicaciones, dimensiones y
materiales utilizados.

Algunos componentes contienen Nichel (IN: 11%, NP: 72%). Eventuales alergias a componentes individuales
tienen que ser analizadas durante la fase de proyecto clinico.

Sélo para uso profesional protésico y odontolégico.
Los ataches dentales son de un solo uso y se suministran en envases NO ESTERILES.
La reutilizacién puede causar infecciones cruzadas.

Todos los derechos reservados.

Se prohibe la reproduccion total o parcial de contenidos, o de material grafico, sin el permiso previo y por escrito
de Nobil Metal S.p.A.

Nos reservamos el derecho de modificar las gamas y la construccién de nuestros productos.
Las caracteristicas de los productos como muestran las imagenes y las descripciones pueden variar.

Rev. 11/2019

ALLOYS & DENTAL SOLUTIONS

Nobil-Metal S.p.A.
Strada San Rocco, 28
14018 Villafranca d’Asti
Italie

Tel. +39 0141 933811
www.nobilmetal.it
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